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Dogrudan Camasir Makinesine &

Paslanmaz celik camasir sutu, gbz acip kapayincaya kadar kirli camasirlardan kurtulmayi kolaylastirdigi ve
dogrudan ait oldugu vere, camasir makinesine tasidigi icin bircok avantaj sunar. ideal olarak, bir camasir sutu
binanin tasarimina zaten dahil edilmistir. Ancak mevcut olmayan binalarda bile, kullanilmayan baca saftlari bir
camasir sutuna donustirilebilir.

Duvar baglantisi olmayan veya duvara entegre edilmis 6zel tasarim atis kapaklart ile ara katlarda atis kapaklari
olan veya direkt cikisa baglantili tasarimlar yapilabilir. Yapisal kosullara ve kisisel tercihlere bagli olarak farkl
¢6zUmler mevcuttur. Camasir sutlarimizin vurgulanmasi gereken bir 6zelligi de kapakli cikis borusudur. Hassas
bir sekilde ayarlandiktan sonra vidali bir karsi agirik, kapagin minimum camasir agirligiyla bile gtivenilir bir sekilde
acilmasini ve camasirlar bosaltildiktan sonra otomatik olarak kapanmasinisaglar.

Camasir Sutu Sistemleri

TEKNIK OZELLIKLER:

® Kolay kurulumicin gelismis baglanti sistemi

® Almanya'da retildi

® 25yl garanti

1.4301(304) paslanmaz celikten parlak

® Gozle gorulebilir elemanlar istek tzerine fircalanmis
veya lake kaplamali olarak da temin edilebilir

Statik yiik yok (plastik sistemlere kiyasla)

Gecme yond, borunun icinde camasirlarin sikisabilecegi
veya zarar gorebilecegi keskin kenarli gecislerionler

9 [stege bagli otomatik kapak veya bos atis agzi seklinde
tasarlanabilir

® Uc farkli capta mevcuttur (cok katli veya kullanim hacmi
yiiksek isletmeler icin 6zel tasarimlar yapilabilir)

® Girilttstz kilitleme mekanizmali atis kapaklart

Kilitlenebilir atis kapaklari WA1936, 1937, 1950 ve 1951
modellerinde cocuk gtivenlik cihazimevcuttur

Atis kapaklari gbrsel bir obje olarak tasarlanmistir

Kapak kenarlarina akuple dayanikli silikon seritler
sayesinde ¢camasirlar suta atilirken ve suttan cikarken
suta takilmaz ve zarar gormez

AVANTAILARI:

® Basit ve konforlu kullanim

® Banyo, oda ve merdiven bosluklarinda artik kirli
¢amasirlarikoymaya gerek yok

9@ Kirlicamasir sepetlerini evinicinde tasimaya son

® Camasirlar dogrudan camasir makinesinin yanindaki
camasir sepetine girer.

Istkacaklarina karsikorumali, odalarda isi kaybi olmaz

UYGULAMA:

® Yenibinalarda basit gerceklestirme

@ MUmkin olan mevcut binalarda da kullanim, ornek
olarak kullanilmayan baca saftlari bir camasir sutuna
donusturulebilir

® Mustakil evlerin yani sira ticari kullanm icin de uygun
(hastane, otel, huzur evi,cok katli binalar, residanslar)

® Yangindan korunma gereklilikleri sahada acikliga
kavusturulmalidir.

jeremias




S LC Camasir Sutu Sistemleri

Model 1 Lo

Ust katta WA33 iistten atis kapag ve en altta son parca olarak kenarlari kivrilmis. WAQG518 cikis kapag) ile Ust katta 6zel tasarim WAQ6428 atis kapag), ara katta WAD6429 model atis kapag! ve en altta kendiliginden
camasir sutu. kapanan kapakli bir cikis borusu olan camasir sutu.




S LC Camasir Sutu Sistemleri

Model 3 Bagimsiz Duvara Entegre

Ust katta yuvarlak atis kapagi WA418, ara katta kilitlenebilir cocuk kilidi olan atis kapagi WA1950 ve en. altta

genisletilmis WAO6518 cikis kapagi olan camasir sutu r . |
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Ara Modiiller Cikislar

WAO06518Q0 WA062960
WA429Q WAO0607Q WA7300 WA1974Q
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Bina icinde K&tii Koku Ve Kapi Onlerinde Bekleyen Cop Torbalarina Son!!!

Cop Sutu Sistemleri, otel, hastane, is merkezleri, restoran, AVM, rezidans, yurt, toplu konut gibi yapilarda,
¢Oplerin diizenli, giivenli, hijyenik ve hizli bir sekilde binanin servis b&liminde toplanmasini saglayan diisey
sirkilasyon aracidir. C8p sutu, silindirik diz moddl, kapakli modil, bitis modild, havalandirma tertibati,
temizleme Unitesi, otomasyon panosu, giyotin kapagl, sabitleme ekipmanlari gibi farkli bélim ve parcalardan
olusmaktadir. Sistemin en alt kisminda coplerin toplanmasini ve nakledilmesini saglayan konteynerler, en tst
kisminda da havalandirma kanali ve sapka veya ¢ati fanibulunmaktadir.

Malzeme olarak AlSI 304 kalite paslanmaz celik kullanilmaktadir. Ekonomik kaygilardan dolay: tiiketicinin istegine
gore govde kisminda galvaniz malzemede kullanilabilir. Atilan ¢Sp posetlerinin zarar gérmeden sutun icinden
gidebilmesi icin i¢ yizey sifir prtiz olacak sekilde dizayn edilir ve islem sonrasi taslanir. Kapak ve bogaz kisimlar
lazer de purlzsiiz olarak kesildikten sonra argon kaynak ile birlestirilir. Kullanilan mentese ve kilitler 1. Kalite
malzemeden tercih edilir. Montaj ve imalat sirketimiz tarafindan proje bazli yapilir. Ana cap olarak 500 mm kapak
olarak ise 450 mm en cok kullanilan dlcilerdir Biittinimalatimiz TSE-CE-ISO belgeli olup garantikapsamimizdadir.

Cop Sutu Sistemleri

C6p Sutu Sisteminin Avantaijlar &g

® (Oplerinisyeriveya yiksek katli konutlarda, otel veya hastane odalarindan veya rezidanslar da dairelerden tek
tek toplanilmasi gereksinimini ortadan kaldirmaktadir

@ Toplanan coplerin asansorle ¢cdp toplama mahalline indirilmesi sirasinda asansore ve ortak kullanim alanina
dokuilen ve akan ¢cop sivilariniortadan kaldirir

® Asansorlerin gereksiz yere kullanilmasini ve bireylerin asansére erisimlerinin kisitlanmasiniengeller

© (Oplerinkatlardan toplanitmasiicin bir personel ve temizlik ekibine gereksinim duyulmaz

® Hotel, Hastane veya Rezidanslarin servis personeli giderlerini yiksek oranda azaltir, hizmet kalitesini ve hizini
arttirir

© Rezidans veya yuksek katli binalarda yasayaninsanlarin yasam standartlarini ve kalitesini arttirir hem de gorsel
kirliligi ortadan kaldirir

® Asansor ve ortak kullanim alanlarinin daha temiz ve daha hijyen olmasini saglamaktadir.

Havalandirma Fan:
Cop konteynerinden yiikselen ¢op ve atik kokularinin kapaklar araciigiyla
katlara yayilmasini engellemek sistemde bir havalandirma fani
mevcuttur. Sut kapagini acip ¢copu attiktan sonra kapagi kapattiginizda,
saft icinde negatif basing olusturacak sekilde fan devreye girer.
Havalandirma fani 2 dakika calistiktan sonra kendiliginden durur. Fana
calisma siresi gereksinim dogrultusunda ve istege bagli olarak
artirilabilir veya azaltilabilir. Havalandirma fani ayni sekilde camasir
sutlarinda da mevcut olup ¢amasirhaneden vayilan deterjan ve kirli
camasir kokusunun, kapaklar araciligiyla Hotel veya Hastane
koridorlarina yayilmasini 8nlemek icin sisteme entegre edilmistir.

izolasyon:

Sut sistemi izolasyonunda (opsiyonel olarak)
TSEN 13.501-1e uygun, Al sinifi yanmaz,
80kg/m3 yogunluga sahip 50mm veya
30mm kalinliginda sanayi siltesi Rabitz Telli
Tasyund kullanilmaktadir. Cop sutunun
cevresine sarilan yalitim maddesi,
¢op/camasir sutunda meydana gelen
gurdltileri emerek daireler ve diger katlara
gitmesini dnlemektedir. Ayrica olasi bir
yangin durumunda ¢Bp sutu malzemesinin
yangina karsi dayanimini artirdigi gibi yanginin
diger katlara da sut safti araciligiyla
yayilmasi 8nlenmis ve geciktirilmis olur.




Yangina Dayamiml
Atis Kapagi

 Hiz Yavaslatia Modiil
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Cop Sutu Sisteminin Bilesenleri

Sut Kapaklar:

Kapaklar sut sisteminin en Snemli bolimudur. Kapaklar
ergonomik ve ic mimariye uygun olarak tasarlanarak
40cmX50cm; 50cmX50cm; 50cmX60cm; 60cmxX60cm
standart olarak, talep dogrultusunda 70cmX70cm ve
80cmX80cm 0Bzel dlclilerde disey veya yatay eksende
acilabilecek sekilde tasarlanip uretilebilmektedir. Kapaklarin
yerden vyikseklikleri insan ergonomisine uygun olarak
yerlestirildigi gibi, mimari ve santiyenin dogrultusunda da gesitli
desen, renk ve malzemelerden opsiyonel olarak tasarlanabilir.
Sut sisteminin tiiketiciler ve personel tarafindan gtivenli ve
hijyenik kullanilabilmesini saglayan, kapaklarin her katta ayni
anda acilmamasi icin elektrik/elektronik otomasyon kumanda
panosundan kumanda edilmektedir. Kapaklar elektromanyetik
kilitle donatilmis olup elektrigin kesilmesi veya yangin halinde
kendiliginden acilmamaktadir. Kapaklar kullanildiktan sonra
tekrardan kapanmasi icin gazli piston ile donatilmis olup, sutun
icinde olasi bir kokunun yayilmamasi icin biittin kapaklar contali
olarak Uretilmekte olup kapaklarin kanatlari yangina ve
gurultiye karsi mukavemeti artirmak icin, icine tasyunu
yerlestirilmektedir.

Kapakl Modiil:

Cop atisini kolaylastirmak ve tikanmalar dnlemek icin, suta
saplanan prizmatik modiuiltin Ust kismi yataya 0°, alt kismi da
yataya sutun capina ve boyuna gore 45-60° egim yapacak
sekilde tasarlanmakta; boylece kapak acildiktan sonra iceri
birakilan copler veya camasirlar direkt sutun icine kayarak
ulasmaktadir. Kapakli modullerin hem silindir kismi hem de
saplama kismi lazerde kesilir. Silindir makinesinde bukilmis
silindir modulu ile, lazerde kesilmis ve Abgant'ta bukulmis
saplama moduli manuel TIG (Argon) Kaynak ile hassas bir
iscilikle kaynatilarak, manuel kaynak capaklari 6zenle
temizlenir.

Diiz Modiil:

Diiz modiiller ©450,0500, @600, @700, @800, @500 ve
©1000 c¢aplarinda imal edilmektedir. Diiz modillerin Ust kismi
hidrolik muf makinesinde genisletilerek, 50...60mm boyunda
muf (genis kisim), alt kismina (dar) erkek dis kordon cekilir. Tim
modiillerin dar kisimlari muf kisminin icine gectikten sonra
birbirine baglanti (birlestirme) kelepcesiyle birlestirilerek
mukavemetli ve sizdirmaz bir yapi olusturulur. Sizintilari ve ¢cop
kokularinin katlarda yayilmasini dnlemek icin moddiller birlesim
yerlerisizdirmaz hale getirilir.
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Cop Sutu Sistemleri

Cop Sutu Sisteminin Avantajlan &g

Tum modillerin montaji, muf kismi Uste dar kismi asagiya
gelecek sekilde suyun akis yoniinde yapilir ki olasi bir sivisizmasi
halinde sutun disina ¢cikip ortama yayilmasin.

Tasyicl Bilesenler: Sut sistemi her katta binanin tasiyici
betonarme veya celik karkas yapiya Ddseme Kelepceleri ile
ankrajlanarak yatay kuvvetlere ve rezonansa karsi sabitlenir.
Sutun dusey yikd en altta Ana Tasiyici Konstriksiyonile tasiyici
karkas yapi elemanina aktarilir; ¢ok yiksek irtifali sutlarin
dusey yikleri cap ve et kalinliklarindan kaynaklanan agirtklar
bélinerek Ara Tasiyic Konstriksiyon ile betonarme veya celik
karkas yapiya sabitlenerek yik paylastirilarak binaya
aktarilmaktadir. Ayri her modil birbiriyle Baglanti Kelepcesiyle
baglanarak mukavemetisizdirmazligiartiritir.

Atis Modiilii: Modul Cop Sutu sisteminin en altinda yer alir. Bu
modul yukaridan yiksek hizla disen ¢cop veya camasirlarin
kinetik enerjisini sontimleyerek atiklarin hizlarinin azalmasini,
yavas hizla konteynerin icine diismesini saglamaktadir. Bdylece
konteynere diisen ¢dp posetleri patlamamis, ortama koku
yayilmamis hatta ¢8p konteynerinin tabani hasar gérmemis
olur. Kat adeti 20 katin Usttindeki binalarda suta atilan ¢&p ve
camasirlar cok yiksek hizlara ulasabilmekte, distsleri
sirasinda hem guriiltd olusturmakta hem de kati cisimler Atis
Modultine zarar vermekte, deforme etmektedir. Bu nedenle kat
adeti 20 katin Ustiinde olan binalarda atiklarin hizlarini azaltan
dzel teknik 8nlemler alinmaktadir.

Giyotin Kapak-Servo Motorlu: Sut sisteminde Giyotin Kapak,
ES-45 Modiliin hemen altina, konteynerlerin Ustline gelecek
sekilde montaji yapilir. Olasi bir yangin durumunda veya sistemi
devre disi birakmak istendigi durumlarda devreye girerek,
servo motor Giyotin kapag! iterek sutun atis agzini
kapatmaktadir. Boylece konteynerde veya ¢cop/camasir
odasinda ¢ikan yangini Ust katlara iletilmesi dnlenmis
olmaktadir. Giyotin kapagin servo motorlu olmasinin avantajl,
yanlis bir alarm verildiginde veya yangin tatbikati sirasinda
kapanip tekrardan acilabilir olmasidir..

Hiz Yavaslatic Modiil: Sut sisteminde kat adeti 10 katin Gsttinde
olan binalarda ve anma capi @500mm’'nin Usttinde olan sut
sistemlerinde, yiiksek irtifadan diisen ¢c&plerin konteynerinicine
hizli diistslerini yavaslatmakicin, sutun ortasina gelecek sekilde
Hiz Yavaslatici Modiil yerlestirilmektedir. Hiz Yavaslatici Moddil
¢oplerin hizini emdigi ve ¢ok parcali oldugu icin, sut sisteminin
diger bilesenlerine gore et kalinligi daha fazla olmalidir.




